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ScHIEDEL

Genel

Sistem Tanimi Schiedel Rondo Samot Seramik ic boruya sahip durgun hava
izolasyonlu prefabrik baca sistemi.
Kurum yanginina dayanikli, Tim vyakit tipleri (Gaz, sivi ve kati) icin
uyumludur.

EN Standartlarina Gore Gosterim EN 13063-1 T400 N1 D3 G100

Ozellikler e Prefabrik sistem

e 14 ¢' den 30 cm'e kadar uretim.

e Hava izolasyonlu

e Neme ve aside karsi dayanikli

e Ylksek statik dayanim

e |sil genlesmelere esnek yapl sayesinde dayanikli

e Katlar arasi yangin iletiminde 90 dakika dayanim (EI 90)



Sistem Bilesenleri

Uc katmanh Sistem

Samot Seramik Boru

Ozel Rondo izolasyon ipi

Hafif Beton Baca Safti

SCHIEDEL

Schiedel Rondo birbirine tam uyumlu prefabrik elemanlardan
olusmus Seramik Baca Sistemidir.

Schiedel Seramik Boru

v

Ozel Rondo izolasyon ipi >

Hafif Beton >
Baca Safti

Baca icindeki dairesel kesite sahip boru yilksek kaliteye sahip samot
kilinin yUksek sicakliklarda firinlanmasi ile elde edilmistir. Bir baca
sisteminin gerekliliklerini fazlasi ile saglar.

Seramik ici boru; cok ylksek sicakliklara ve isil genlesmelere
dayaniklidir, refrakter dzellik gosterir. Baca gazlarinin olusturacagi
asitlere ve neme karsi dayanikli, hicbir sekilde sizdirmaz ve ytksek
mekanik dayanim 6zelliklerine sahiptir.

Seramik borunun beton blok icinde merkezlenmesini ve dengede
durmasini saglar. Ayirca baca borusu etrafinda durgun bir hava
katmani olusturup bu yolla bacanin yalitimi gerceklesir

Bacanin en distaki katmanini olusturan hafif beton baca saft,
sistemi koruyan ve statik olarak guclendiren bir yapiya sahiptir.
Optimum baca boyutu saglayan Bloklarda bulunan gerekli 6lgtideki
hava kanallari sayesinde baca nefes alarak nemden korunmus olur.

Hafif betondan Uretilmis olup ayni zamanda gerekli statik dayanimi
da saglayacak sekilde tasarlanmistir. Kdselerdeki 6zel delikler
sayesinde celik donatilarla glclendirilebilir.






